
Annex XII  
บทบัญญัติสําหรับผูใชปลายน้ําในการประเมินสารเคมีและการจัดทํารายงานความปลอดภัยของสารเคม ี
บทนํา 

สาระสําคญัของภาคผนวกนีค้ือ ผูใชปลายน้ําตองทาํอยางไรจึงจะมีขอมูล วิธีการประเมินความเสี่ยงและ

การควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอในระหวางที่ใชสารเคม ี ซึ่งเปนสารที่มีการใชที่ไมครอบคลมุในเอกสารความ

ปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS) และทําอยางไรผูใชในสายโซการผลิตจะสามารถควบคุมความ
เส่ียงของสารเคมไีดอยางเพียงพอ ซึ่งการประเมนิความเสี่ยงจะตองครอบคลุมตลอดวงชีวิตของสารเคม ีขอมูลเหลานี้

จะไดมาจากผูใชปลายน้าํ สําหรบัขอมูลลักษณะและโอกาสในการสัมผัสสารเคมีนัน้จะไดมาจากผูใชในหวงโซอุป

ปาทาน ซึ่งขอมูลที่ไดรับจะเปนตัวตัดสนิสารเคมีชนิดนัน้วาเปนเคมีภณัฑ (preparation) หรือผลิตภัณฑ (article) 
ในกระบวนการประเมินความปลอดภัยสารของเคมีและการจัดทํารายงานความปลอดภัยของสารเคมี 

(Chemical Safety Report: CSR) ผูใชปลายน้ําจะตองพิจารณาถึงขอมูลจากผูจาํหนายสารเคมี (supplier) ที่ระบุ
ไวในมาตรา 31 และ 32 ของกฎระเบียบนี้ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงนัน้จะตองสามารถทําไดและมคีวาม

เหมาะสมภายใตขอกําหนดของกฎหมาย และคาเบี่ยงเบนที่เกิดข้ึนใน CSR จะตองไดรับการช้ีแจง สวนการ

ประเมินสารเคมีนั้นจะตองดําเนนิการภายใตวิธีการที่เปนที่ยอมรับในระดบันานาชาต ิ

กระบวนการทีผู่ใชปลายน้าํจะไดมาซึง่รายงานความปลอดภัยของสารเคมี (CSR) โดยการประเมินความ

ปลอดภัยของสารเคมีนั้นประกอบดวย 3 ข้ันตอนดังนี ้
ขั้นที ่1 Development of Exposure Scenarios 

ผูใชปลายน้าํจะตองศึกษาลักษณะและโอกาสสัมผัสสารเคมีที่ยังไมครอบคลุมใน SDS ตาม

ขอกําหนดในขอ 5 ของภาคผนวก I 
ขั้นที ่2 If necessary , A Refinement of the hazard assessment by the Supplier 

ถาผูใชปลายน้าํตดัสินใจที่จะประเมินความเสี่ยงและประเมิน PBT เพ่ือใหได SDS ที่เหมาะสม 

และไมจาํเปนตองมีการประเมินความเสี่ยงหรือการประเมิน PBT และ vPvB อ่ืนอีก ในกรณนีี้จะใชขอมูล

การประเมินลกัษณะของความเสี่ยงที่มาจากผูจดัจําหนายตามขอ 1-4 ของภาคผนวก I ซึ่งจะไปรวมอยูใน 

CSR  
เม่ือผูใชปลายน้ําพิจารณาวามีรายงานการประเมินความเสี่ยงใน SDS ที่ยังไมเหมาะสม ผูใช

ปลายน้ําตองมีการประเมินความเสี่ยงตามขอ 1-4 ของภาคผนวก I ใหเหมาะสม 
ในกรณีที่ผูใชปลายน้ําพิจารณาวา ขอมลูที่ไดเพ่ิมเติมที่ไดมาจากผูจดัจําหนายมีความจําเปนใน 

CSR ผูใชปลายน้ําจะตองนาํขอมูลนี้ไปรวมไวดวย ในทีน่ี้ขอมูลที่ไดมาจากการทดลองกับสัตวมีกระดูกสัน

หลังจะตองไดรับการยอมรับจากองคกรกลาง (Agency) ตามมาตรา 38 ซึ่งจะตองอธิบายถึงเหตุผลใน
การเพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนนี้ และในระหวางที่รอผลการทดสอบจะตองมีการบนัทึกถึงการจัดการความ

เส่ียงของสารเคมีที่ใชดวย  
เม่ือการทดสอบเพิ่มเติมเสร็จสมบูรณขอมูลที่ไดจากการทดสอบผูใชปลายน้ําจะตองพิจารณาเพิ่ม

เขาไปใน CSR และ SDS ดวย  
 
 
 



 
ขั้นที ่3 ลักษณะของความเสี่ยง (Risk Characterisation) 

ลักษณะของความเสี่ยงซึ่งนําไปสูลักษณะและโอกาสใหมในการสัมผัสสารเคมี ซึ่งกาํหนดหนดไว

ในขอ 6 ของภาคผนวก I ลักษณะความเสี่ยงนั้นจะตองแสดงไวภายใตหัวขอที่เก่ียวของใน CSR และ
รวมอยูใน SDS หัวขอที่เก่ียวของ   
เม่ือเกิดลักษณะและโอกาสในการสัมผัสสาร หากขอสรุปชี้ใหเห็นวามีการปองกันสุขภาพมนุษยและ

ส่ิงแวดลอมยังไมเพียงพอ และมคีวามจําเปนทีจ่ะตองทาํซ้าํกับกฎขอใดขอหนึ่งที่เก่ียวของซึ่งมีความจําเปนที่จะตอง

รวบรวมเกี่ยวกับเงื่อนไขในการปฏิบัตแิละการจัดการความเสี่ยง เพ่ือทีจ่ะแสดงใหเห็นวามีการควบคุมที่เพียงพอ ซึ่ง

ในที่นี้อาจเปนขอมูลเก่ียวกับอันตราย หรือขอมูลของลักษณะและโอกาสในการสัมผัสสารเคม ี หรือ การ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขที่เหมาะสมในการปฏบิัติ หรือการจัดการความเสี่ยง ในการทําซ้ําฝายหนึ่งจะพัฒนาและแกไข
เก่ียวกับลักษณะและโอกาสของการสัมผัสสารเคมี ซึ่งรวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงดวย สวนอีกฝายหนึง่จะ

จัดทําขอมูลสนับสนนุเกี่ยวกับลักษณะและโอกาสการสัมผัสสารเคมีในขั้นสุดทาย จุดประสงคของขอมูลสนับสนุน 

คือ ความถูกตองของลักษณะของความเสี่ยงซึ่งจะอยูบนพื้นฐานของการประเมินความเปนอันตราย และ/หรือ การ

ประเมินการแพรกระจาย 

ผูใชปลายน้าํจะตองจัดทาํ CSR ซึ่งรายละเอียดของการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีใน Part B 
ของขอ 9 และ 10 ใหมีรูปแบบตามขอ 7 ของภาคผนวก I และขออ่ืนๆ ในรูปแบบเดียวกันอยางเหมาะสม 

สวนใน Part A ของ CSR จะตองรวมถึงประกาศถึงเคาโครงในการจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ

โอกาสและลักษณะในการสมัผัสสารที่เสนอโดยผูใชปลายน้ําสําหรับทีต่องใช และเคาโครงของการจัดการความ

เส่ียง ที่เก่ียวของกับโอกาสและลักษณะในการสัมผัสสารสําหรับการชี้เฉพาะวิธีการใชและการสื่อสารไปยังสายโซ

การผลิต 
 


