
รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ที่ 16C052/0295 

ชื่อห้องปฏิบัติการ       : บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จ ากัด 
ที่อยู่          : เลขที่ 27/5-7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขการรับรองที่  : สอบเทียบ 0282 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่  

สาขาการ       
สอบเทียบ 

รายการการสอบเทียบ 
ขีดความสามารถของ     

การสอบเทียบและการวัด* 
วิธีการสอบเทียบ 

    

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95% 

 ฉบับที่ 1 หน้า1/2                  ออกให้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. Chemical Piston pipette   In-house method : WI-  
   >10 µl to 100 µl 0.12 µl BME-NHS-CP-041 based on  
   >100 µl to 1 000 µl 0.20 µl ISO 8655:2002 Part 2,6 
   >1 ml to 5 ml 1.5 µl  
   >5 ml to 10 ml 3.1 µl  
 Centrifuge 

  1 000 rpm to 14 000 rpm 
 

1.8 rpm 
In-house method : WI-  
BME-NHS-CP-043 by direct 

   measurement with digital 
       tachometer 
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 
ที่ 16C052/0295 

หมายเลขการรับรองที่  : สอบเทียบ 0282 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่  

สาขาการ        
สอบเทียบ 

รายการการสอบเทียบ 
ขีดความสามารถของ     

การสอบเทียบและการวัด* 
วิธีการสอบเทียบ 

    

* ค่าความไม่แน่นอน (±) ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95% 

 

ออกให้ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ลงชื่อ  

 (นายธวัช ผลความด)ี 

    เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  
 
ฉบับที่ 1 หน้า 2/2         ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

1. Chemical Centrifuge 
  1 000 rpm to 14 000 rpm 

 
1.8 rpm 

In-house method : WI-  
BME-NHS-CP-043 by direct 

   measurement with digital 
     tachometer 
      
      
    
       

   
  

        
        
    

   
  

        
        
        
 


