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สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขายานยนต์ 
1. รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้

เครื่องยนต์แบบจุด
ระเบิดด้วยการอัด 

 

- การทดสอบลักษณะที่ 1  
 ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ย
ภายหลังติดเครื่องขณะเย็น 

 
- มอก. 2550-2554 (ระดับ 7) 
- Directive 70/220/EEC Amended by 
  98/69/EC (EURO III and EURO IV) and 
ECE Regulation No.83, the 05 series of 
amendment (EURO III and EURO IV) 

  
2. รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์

แบบจุดระเบิดด้วย
ประกายไฟ 

- การทดสอบลักษณะที่ 1  
 ปริมาณสารมลพิษไอเสียเฉลี่ย
ภายหลังติดเครื่องขณะเย็น  

- การทดสอบลักษณะที่ 2  
 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์
ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบา 

 - การทดสอบลักษณะที่ 3  
 ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหว่ียง 

- การทดสอบลักษณะที่ 4  
 ปริมาณสารมลพิษไอระเหย 
 

- มอก. 2540-2554 (ระดับ 8) 
- Directive 70/220/EEC Amended by 
  98/69/EC (EURO III and EURO IV) and 
ECE Regulation No.83, the 05 series of 
amendment (EURO III and EURO IV) 

 

ออกให้ ณ วันที่ :  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

  ลงช่ือ  
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เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 


