
 รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 20T015/0993 

ชื่อห้องปฏิบัติการ  :  บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด 
ที่อยู่  :  1516 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขการรับรองที่  : ทดสอบ 0209 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที ่

 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโยธา   
1. แท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ และ 

รูปทรงกระบอก 
- ความต้านแรงอัด 
ช่วงแรง 200 kN ถึง 2 800 kN 

- มอก. 409-2525 ยกเว้นข้อ 2.1 
3.2 และ 3.3 

2. Cube concrete specimens - Compressive strength  
Load 200 kN to 2 800 kN 

- BS EN 12390-3: 2009 Part 3 

3. Cylindrical concrete 
specimens 

- Compressive strength 
Load 200 kN to 2 800 kN 

- ASTMC39/C39M-18 

 

 
 
 
ออกให้  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563 

ลงชื่อ  

                                                                           (นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร์) 
         รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

                                                 ปฏิบัติราชการแทน  เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 หนา้ 1/1  
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 
 
 
 
 
   


