
รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 21T006/1219 

ชื่อห้องปฏิบัติการ  บริษัท ไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์รีไฟนิ่ง จ ากัด 
ที่อยู่  เลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิเดช ต าบลวิชิต อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0245 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ     ถาวร          นอกสถานที่         ชั่วคราว         เคลื่อนที่ 

ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  หน้า 1/2                    
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา   

1. โลหะดีบุก 
 

- Lead  
  0.025 6% by weight to          
  0.151% by weight 

- Arsenic 
  0.003 2% by weight to 
  0.010 2% by weight 

- Bismuth 
  0.002 9% by weight to 
  0.040 3% by weight  

- Copper 
  0.001 6% by weight to 
  0.007 3% by weight  

- Iron 
  0.001 1% by weight to 
  0.013 3% by weight  

- Nickel 
  0.000 9% by weight to 
  0.018 3% by weight  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- In house method W7.2-01        
  based on ASTM E 1251-17a 



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 21T006/1219 

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0245 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ     ถาวร          นอกสถานที่         ชั่วคราว         เคลื่อนที่ 

ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  หน้า 2/2                     
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา   

1. โลหะดีบุก (ต่อ) 
 

- Silver 
  0.002 4% by weight to 
  0.016 5% by weight  

- Antimony 
  0.005 5% by weight to 
  0.028 4% by weight  
 

 

- In house method W7.2-01        
    based on ASTM E 1251-17a  
 

 

  

ออกให้  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

ลงชื่อ 
 

 (นางกมลวรรณ  ฉ่ าเลิศวัฒน์) 
         รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 


