
รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 19T113/0890 

ชื่อห้องปฏิบัติการ  :  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จ ากัด 
ที่อยู่  :  2 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หมายเลขการรับรองที่ :  ทดสอบ 0370 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที ่

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา   

ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562    หนา้ 1/2  
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

1. วัสดุโลหะ - แรงสูงสุด 
- ความต้านแรงดึง 
- ความเค้นพิสูจน์ 
- ความยืด 
- ความเค้นคราก 
 
 
- การดัดโค้ง 
 
 
 
 
 
- ความแข็งรอกเวลล์ 
 HRBW 
 HR15T 
 HR30T 
 

- มอก. 2172 เล่ม 1-2556 
- ISO 6892-1 : 2016 
- JIS Z 2241 : 2011 
- ASTM A370-15 
- ASTM E8/E8M-15a 
 
 

- มอก. 2173-2555 
- ISO 7438 : 2005 
- JIS Z 2248 : 2006 
- ASTM E290-14 
 
 

- มอก. 2171 เล่ม 1-2555 
- ISO 6508-1 : 2016 
- JIS Z 2245 : 2016 
- ASTM E18-18a 

 
   

2. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีด
เย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้า 

 
 

- ความต้านแรงดึง 
- ความยืด 

 
- ความแข็งรอกเวลล์ 
 HRBW 
 HR15T 
 HR30T 

- มอก. 2223-2558 อ้างถึง  
มอก.2172 เล่ม 1-2556 

 
- มอก. 2223-2558 อ้างถึง  

มอก.2171 เล่ม 1-2555 
 

 
   

 



 รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 19T113/0890 

หมายเลขการรับรองที่   :  ทดสอบ 0370 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที ่

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโยธา 
 

  

 

 
 
ออกให้ ณ วันที่          สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลงชื่อ  

 (นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์) 
                        รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 
             เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
 
 
 

ฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562    หนา้ 2/2  
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

 

2. เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีด
เย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธี
ทางไฟฟ้า (ต่อ) 

 

 

- การดัดโค้ง 
- มวลสังกะสีที่เคลือบ 
 

 

- มอก. 2223-2558  
 

3. Electrolytic zinc-coated 
steel sheet and strip 

- Coating mass - JIS G3313 : 2015 Annex JD, JF 
- ASTM A90/A90M-13 

 


