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ชื่อห้องปฏิบัติการ   บริษัท สระบุรี คอนสตรัคชั่น จ ากัด  
ที่อยู่   เลขที่ 37 หมู่ที่ 7 ถนนสุวรรณศร ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
หมายเลขการรับรองที่   ทดสอบ 0395 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ        ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
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กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

สาขาโยธา   

1. Coarse aggregate - Mass of sampling passing  - AS 2758.1-1998 refer to 
 sieve aperture 37.5, 26.5, 19.0 AS 1141.11 - 1996 
 13.2, 9.50, 6.70, 4.75, 2.36 and  
 0.075 mm  

 
- AS 2758.1-1998 refer to 

  
2. Fine  aggregate - Mass of sampling passing  
 sieve aperture 9.50, 4.75, 2.36 AS 1141.11 - 1996 
    1.18, 0.6, 0.3, 0.15 and 0.075 mm  
   
3. Cylindrical concrete  - Compressive strength - AS 1012.9 -1999 

specimens Load 200 to 1800 kN - ASTM C 39 – 18 
   

4. Cube concrete  - Compressive strength - BS EN 12390-3 : 2019 
specimens Load 200 to 1800 kN Part 3 
   

5. Prestressed concrete  - Rail seat vertical load test - AS 1085.14 – 2012   
sleepers - Development length and  

ultimate load test 
Load 100 to 950 kN 

Appendix E 
- AS 1085.14 – 2012 

Appendix G 
   
 - Electrical short test - AS 1085.14 – 2012 

Appendix M 
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หมายเลขการรับรองที ่   ทดสอบ 0395 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
   

 
ออกให้ ณ วันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ลงชื่อ  

    (นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร์) 
    รองเลขาธิการ  ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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สาขาโยธา    

6 . Beam concrete  - Flexural strength of concrete - ASTM C78 - 18 
     specimens   
   
   
   

  
  

 


