
รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 15T026/0229 

ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ แผนกสิ่งแวดล้อมและเคมี 
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู่  : เลขที ่111/1 หมู่ 4 ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0399 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ   ถาวร   นอกสถานที่   ชั่วคราว   เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
   

 

ออกให้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

ลงชื่อ 

(นายหทัย อู่ไทย) 

เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

ฉบับที่ 1 หน้า 1/1 ออกให้ครั้งแรก ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

สาขาปิโตรเลียม   
1. น้ ามันดีเซล น้ ามันแก๊สโซฮอล ์และ 

น้ ามันหล่อลื่น (diesel, gasohol and 

lubricating oil) 

- Density at 15 oC 

0.700 0 g/cm3 to 0.900 0 g/cm3 

- ASTM D4052-11 

- Water content 

0.01 % to 1.0 % by mass 

- ASTM D6304-07, 

procedure A 

2. น้ ามันหล่อลื่น (lubricating oil) - Kinematic viscosity at 40 oC 

5.7 mm2/s (cSt) to 15 mm2/s (cSt) 

- ASTM D445-12 

 


