
FLA-MT14-01 
02/04/2561 

รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตัิการทดสอบ 
ใบรับรองเลขที่ 20T217/1195 

ชื่อหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการทดสอบ บริษัท เอแอลเอส เทสติ้ง เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู    34/13  หมูที่ 15  ตําบลคลองสอง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
หมายเลขการรับรองที ่ ทดสอบ 0402 
สถานภาพหองปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขายานยนต   

1. Road vehicle 
 

-  Cleanliness of components and 
systems 

-  ISO 16232 First edition 2018-12 
by Gravimetry and Light-optical 
analysis 

สาขาโภคภัณฑ   

1. น้ําสะอาด ระบบกรองรีเวอรส 
ออสโมซิสและดีไอออไนเซซั่น 
(clean water – reverse 
osmosis and deionization) 

- ปริมาณ Anion  

 Fluoride  
Limit of Quantitation  2.5 ppb 

 Chloride  
Limit of Quantitation  5.0 ppb 

 Nitrite  
Limit of Quantitation  5.0 ppb 

 Bromide  
Limit of Quantitation  5.0 ppb 

 Nitrate  
Limit of Quantitation  5.0 ppb 

 Sulfate  
Limit of Quantitation  5.0 ppb 

 Phosphate  
Limit of Quantitation  5.0 ppb 

 

 

 

 

 

-  US EPA 300.1-1997 
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รายละเอียดแนบทายใบรับรองหองปฏิบตัิการทดสอบ 

ใบรับรองเลขที่ 20T217/1195 
หมายเลขการรับรองที ่ ทดสอบ 0402 
สถานภาพหองปฏิบัติการ      ถาวร     นอกสถานที่     ชั่วคราว     เคลื่อนที่ 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโภคภัณฑ   

2. ถุงมือสําหรับใชในงาน
อิเล็กทรอนิกสและผาเช็ด     
ทําความสะอาด (glove and 
wiper used in electronic 
industry) 

- ปริมาณของอนุภาค  

(ขนาด 0.3 µm ถึง 2.0 µm)  

20 particles/cm2 to 5 000 
particles/ cm2 

 

-  IDEMA STANDARDS  
Micro contamination, 
document No. M9-98 
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