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รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบติัการทดสอบ 
ใบรับรองเลขที่ 19T108/0885 

ช่ือห้องปฏิบัติการ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด 
ที่อยู่  เลขที่ 52 หมู่ที ่6 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตําบลที่วัง อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หมายเลขการรบัรองที่  ทดสอบ 0439 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ       ถาวร          นอกสถานท่ี         ช่ัวคราว         เคลื่อนที ่

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโยธา  
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ – การวิเคราะห์ทางเคมี 

 ซิลิกอนไดออกไซด์ 
 อะลูมินัมออกไซด์ 
 เฟร์ริกออกไซด์ 
 คัลเซียมออกไซด์ 
 มักเนเซียมออกไซด์ 
 ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ 

– การสูญเสียนํ้าหนักเน่ืองจากการเผา 
– กากที่ไม่ละลายในกรดและด่าง 

– มอก. 15 เล่ม 18-2519 

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
และปูนซีเมนต์ผสม 

– ความละเอียดโดยเคร่ืองแอร์เพอร์-
มีอะบิลิตี 

– มอก. 15 เล่ม 6-2521 

 – จํานวนนํ้าที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ 
ความข้นเหลวปกติ 

– มอก. 15 เล่ม 8-2514 

 – ระยะเวลาก่อตัวโดยใช้เข็ม 
แบบไวแคต 

– มอก. 15 เล่ม 9-2518 
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รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบติัการทดสอบ  
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หมายเลขการรบัรองที่  ทดสอบ 0439 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ       ถาวร          นอกสถานที่       ช่ัวคราว          เคลื่อนที ่

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 
สาขาโยธา  
2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

และปูนซีเมนต์ผสม (ต่อ) 
– การขยายตัวโดยวิธีออโตเคลฟ – มอก. 15 เล่ม 11-2521 

 – ความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ 
ช่วงแรง 15 kN ถึง 250 kN 

– มอก. 15 เล่ม 12-2532 

 – ปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ – มอก. 15 เล่ม 13-2521 

 – การก่อตัวผิดปกติ (โดยใช้วิธีเพสต์) – มอก. 15 เล่ม 15-2519 

 

ออกให้ ณ วันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ลงช่ือ  
    (นายวีระกิตต์ิ  รันทกิจธนวัชร์) 
  รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 

                เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 


