
รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 17T001/0493 

ชื่อห้องปฏิบัติการ  : บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จ ากัด  
ที่อยู่  : 200,204 หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0482 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร          นอกสถานที่         ชั่วคราว         เคลื่อนที 

ฉบับที่ 1  หน้า 1/2   ออกให ้ณ วันที ่10 มกราคม พ.ศ. 2560 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ 

1. Interior automotive  
materials  

 

- Flammability 

 

- FMVSS No.302 : 1998 
- ISO 3795 Second edition 1989-10-15 
- GB 8410 Issue on Jan 18, 2006   
- ES-X60410 REV. S 7 Mar 12 
- GMW 3232 February 2007 

   

 - Fogging characteristics - In-house method : WI-504-02-03  
  based on ISO 6452 Second edition  
  2007-06-01 
- In-house method : WI-504-02-05  
  based on SAE J1756 REV. AUG 2006 
- In-house method : WI-504-02-08  
  based on SMTC 5 400 010-2011 
- ES-X60210 Rev. O 3 Dec 08 referred to  
  ES-X83231 REV.D 3 Sep 97 (Type A) 
 

2. Exterior plastic parts - Heat aging resistance  
  (exclude hardness) 
 

- Heat aging resistance 

- GMW14650 February 2014 
 
 

- WSS-M98P13-E 2015 02 03 
   
   

 
   



รายละเอียดแนบท้ายใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 
ที่ 17T001/0493 

หมายเลขการรับรองที่ : ทดสอบ 0482 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร          นอกสถานที่         ชั่วคราว         เคลื่อนที 

ฉบับที่ 1  หน้า 2/2  ออกใหค้รั้งแรกเมื่อ วันที ่10 มกราคม พ.ศ. 2560 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาชิ้นส่วนยานยนต์ (ต่อ)   

3. Interior plastic parts - Heat aging resistance 
  (exclude hardness) 

- ES-X60210 Rev. O 3 Dec 08 referred to 
ES-X83239 REV.B 3 Dec 08 clause 
4.12.3.1 

 
4. Interior components - Long term heat exposure - WSS-M15P4-F 2009 10 14 

 
 

ออกให้ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 

  ลงชื่อ  

     (นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล) 
เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 
 


