
รายละเอียดแนบท้ายใบรบัรองห้องปฏิบติัการทดสอบ 
ท่ี 17T074/0565 

ช่ือห้องปฏิบัติการ  :  
ท่ีอยู่  :  
หมายเลขการรับรองที ่ :  
สถานาภพห้องปฏิบัติการ      ถาวร          นอกสถานที่         ช่ัวคราว         เคลื่อนที ่

ฉบับที ่1 หน้า 1/2        ออกให้ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จํากัด
24/10 หมู่ท่ี 6 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  
ทดสอบ 0503 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา   

1. ลวดเหล็กกล้าสําหรับคอนกรีต  
    อัดแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขนาดรอยย้ํา 
- ขนาดหยัก 
 
- การดัดโค้งแบบดัดกลับ 
 
 
- มวลต่อเมตร 
 
 
- แรงดึงสูงสุด 
- แรงดึงพิสูจน์ 
- ความยืด 
 
 
 
 

- มอก. 95-2540 
 
 
- มอก. 95-2540 
- ISO 15630-3 : 2010 
 
- มอก. 95-2540 
- ISO 15630-3 : 2010 
 
- มอก. 95-2540 
- ISO 15630-3 : 2010 
- AS 1391-2007 
- JIS Z 2241 : 2011 
- ASTM A 370 : 12a 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายใบรบัรองห้องปฏิบติัการทดสอบ 
ท่ี 17T074/0565 

หมายเลขการรับรองที ่: ทดสอบ 0503 
สถานภาพห้องปฏิบัติการ      ถาวร          นอกสถานที่         ช่ัวคราว         เคลื่อนที ่

ฉบับที ่1 หน้า 2/2         ออกให้ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สาขาการทดสอบ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ 

สาขาโยธา (ต่อ)   

2. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับ  
    คอนกรีตอัดแรง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มวลต่อเมตร 
 
 
- แรงดึงสูงสุด 
- แรงดึงพิสูจน์ 
- ความยืด  
 
- Maximum force 
- Proof force 
 
 

- มอก. 420-2540 
- ISO 15630-3 : 2010 
 
- มอก. 420-2540 
 
 
 
- ISO 15630-3 : 2010 
- AS 1391-2007 
- JIS Z 2241 : 2011 
- ASTM A 370 : 12a 
 

 
 
 
 

 ออกให้ ณ วันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ลงช่ือ  

           (นายพิสิฐ รังสฤษฎวุ์ฒิกุล) 
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 


